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Instructions de sécurité importantes

A propos de ce manuel

Nous vous félicitons pour l'acquisition de ce systéme d'épuration d'air de IQAir®.
Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous familiariser avec les caractéris-
tiques et fonctions de votre systéeme IQAIr® et le garder a portée de main en vue
d'une consultation ultérieure.

Veuillez lire ces instructions avant l'utilisation de l'appareil:

N'utilisez pas cet appareil comme seule protection contre des polluants toxiques.
Ne plongez pas l'appareil dans I'eau ou d'autres liquides.

Débranchez toujours I'épurateur d'air en retirant le cable électrique de la prise de
courant avant d'ajouter ou d'enlever des pieces de méme qu'avant le nettoyage.

N'utilisez pas cet appareil si le cable électrique ou la fiche sont endommagés, si le
moteur ne tourne pas, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été laissé tomber,
est abimé ou a été plongé dans I'eau.

Si le cable électrique de I'appareil est endommagé, il peut étre remplacé par un
cable similaire, comme ceux qu'on utilise habituellement avec un ordinateur ou
des appareils analogues.

Utilisez exclusivement cet appareil conformément a sa destination, c'est-a-dire
pour purifier de I'air dans un environnement non industriel.

N'utilisez pas cet appareil dans des zones présentant une tres forte concentration
de poussiéres ou de poudres, car cela entrainerait un risque d'explosion de
poussiere.

N'utilisez pas cet appareil dans des atmosphéres explosibles.

Utilisez seulement les filtres et accessoires recommandés par IQAir®.
N'utilisez pas cet appareil en plein air.

Ne bouchez pas I'ouverture d'amenée de l'air ni la sortie d'air de |'épurateur.

Ne posez pas l'appareil sur une surface instable ou molle, telle qu'un lit ou un
support similaire.

Ne mettez I'appareil en marche que s'il se trouve en position verticale.
Ne placez pas I'appareil a proximité d'un humidificateur d'air.
Assurez-vous que le cable électrique n'est pas a proximité de surfaces chauffées.

Conservez soigneusement le présent mode d'emploi pour toute consultation
ultérieure.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (notamment des
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites,
ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, a moins que
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient recu des instructions quant a
I'utilisation de I'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Veillez a ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

1QAIr® se réserve le droit de modifier a tout moment les données contenues dans ce document, sans préavis.

© 1998 -2015 groupe IQAir®. Tous droits réservés. IQAIr®, HealthPro® et HyperHEPA® sont des marques déposées du groupe 1QAir®. V5-Cell™,
PreMax™ et EvenFlow™ sont des marques du groupe IQAir®. Les systémes et filtres IQAir® sont protégés par les brevets américains 6 001 145 et 6 159 260.
D'autres demandes de brevets américains, européens et asiatiques sont en cours de traitement.
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Chapitre 1 — Meilleure qualité de I'air ambiant

Chapitre 1 - Systemes d'épuration d'air et qualité de l'air a l'intérieur des
batiments

1.1 Meilleure qualité de l'air a l'intérieur des batiments

L'épuration de I'air peut jouer un role important dans I'amélioration de la qualité de I'air. Il convient toutefois de signaler que les
mesures d'épuration d'air doivent, dans la mesure du possible, étre appliquées en liaison avec la lutte contre les sources de pol-
lution de l'air et s'accompagner d'une aération suffisante.

Stratégie visant a améliorer la qualité de I'air a I'intérieur des batiments
Pour s'attaquer aux problémes de qualité de I'air a I'intérieur des batiments, garder a I'esprit les 3 principes suivants:

1. On éliminera ou on réduira dans la mesure du possible les sources de pollution de I'air. Lassainissement a la source est de loin
le moyen le plus efficace pour améliorer la qualité de I'air a l'intérieur des batiments puisqu'il lutte contre la cause de la pollu-
tion.

2. Ons'assurera que la piece recoit un apport d'air frais suffisant. L'épuration de I'air ne remplace pas une aération appropriée. Les
épurateurs ne sont pas en mesure d'inverser la transformation d'oxygéne (O,) en dioxyde de carbone (CO,) provenant de la
respiration et des processus de combustion.

3. On veillera a ce que la capacité d'épuration de I'air du systéme IQAIr® corresponde a la dimension de la piece. Le débit d'air
horaire purifié du systeme devrait représenter au moins le double du volume d'air de la piéce. Si la concentration de polluants
das l'air ambiant est accrue ou si les exigences sont strictes en matiére de pureté de I'air ambiant, le débit d'air horaire devra
étre un mulitple du volume de la piéce. Pour atteindre ce niveau, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser plusieurs systemes.

Résultats d'épuration de l'air

Bien que la vente et la promotion d'épurateurs d'air soient axées sur leur utilisation dans des environnements intérieurs spé-
cifiques en vue de résoudre des problémes de qualité d'air particuliers, le fabricant et les distributeurs ne prétendent pas qu'il soit
possible d'obtenir des résultats définis dans les conditions d'exploitation individuelles. Lamélioration de la qualité de I'air réali-
sable avec le systeme IQAIr® (comme tout épurateur d'air de qualité) a l'intérieur des batiments dépend dans une trés large mesu-
re de circonstances qui échappent a I'emprise du fabricant et des distributeurs. Les facteurs suivants, entre autres, influent sur
I'amélioration de la qualité de l'air susceptible d'étre obtenue avec un épurateur d'air a l'intérieur des batiments:

« Nature des substances polluantes présentes dans l'air

« Intensité de la source de pollution

« Concentration des substances polluantes

» Dimension de I'environnement intérieur (de la piece)

« Niveau d'exploitation de l'appareil

« Nombre d'épurateurs d'air dans I'environnement intérieur
» Degré de saturation des filtres dans I'épurateur d'air

Demandez conseil a un expert qualifié afin d'élaborer une stratégie globale et efficace pour améliorer la qualité de I'air dans vos
locaux.




Chapitre 2 — Mise en service

Chapitre 2 - Mise en service

2.1 Déballage

Pour sortir le systéme IQAir® de son carton d'emballage, ouvrez le couvercle de la boite et retirez le bloc de polystyréne qui
contient tous les accessoires et la documentation produit. Posez I'emballage sur le coté et sortez le systéme de I'emballage en
tirant sur la poignée. Retirez la housse plastique et la mousse d'emballage. Conservez I'emballage pour un éventuel transport ulté-

rieur et des envois SAV.

varient)

Télécommande
avec pile

Cable électrique
(les types de fiches

IQAir®
Systéme d'épuration d'air
de haute performance

4 Manchettes de filtre
Nota bene: Les manchettes de filtre sont livrées dans |'épurateur
d'air. Recouvrez les cartouches avec les manchettes avant les

installer.
- e | - <
_
]
\/
\/
:

4 Cartouches de filtre a gaz

Nota bene: Les cartouches de filtre a gaz pour I'épurateur d'air
sont livrées dans une boite séparée et doivent étre installées
avant l'utilisation du systeme.

B1QAIr

BIQAIr
Certificate of Performance

Jeu de roulettes Manuel d'utilisation Certificat de Carte de garantie et
performance données techniques




Chapitre 2 — Mise en service

2.2 Monter les roulettes

Fixer les roulettes fournies est optionnel. Elles permettent
de déplacer plus facilement I'épurateur d'air entre les pie-
ces.

Le kit roulettes comprend:
1. rails (x 2)
2. roulettes (x 4)

Pour l'installation, il suffit de suivre les instructions ci-des-
sous:

re.

Enfoncer jusqu’a ce que le rail de montage s'enclen-
che. Répéter avec le deuxieme rail.

| \ N\

Enfoncer la roulette jusqu’a ce qu'elle s'enclenche.
Répéter les opérations 4 et 5 avec les autres roulettes.

)

Placer le rail sur la base. Les orifices doivent aligner
sur les broches du connecteur. Les encoches doivent

faire face a la partie centrale de l'unité.

<
[ ]
l/.‘/

Monter la roulette sur une broche.

S'assurer que chaque roulette est bien fixée avant de
mettre I'épurateur d'air debout sur les roulettes.




Chapitre 2 — Mise en service

2.3 Choix de I'emplacement

Pour choisir I'emplacement approprié de votre sys-
téme IQAIr®, prétez attention aux points suivants: -

o Le choix de la piéce ou le systéeme sera utilisé
dépend des aspects prioritaires de I'épuration
d'air. Deux critéres décisifs sont le temps que
vous passez dans une piece donnée et I'empla-
cement des sources de pollution principales. En
regle générale, plus le systéme est proche de la
source de pollution, plus I'épuration de I'air dans
la piéce sera bonne. . Acces aisé au tableau

R , . . - . de commande

Bien qu'un effet de purification de l'air puisse

également étre observé dans les piéces voisines,
I'épurateur agit principalement dans la piéce ou Ecart
il est utilisé. Pour obtenir un effet optimal dans min. 30 cm '\1
les pieces voisines, il convient de laisser les
portes de communication aussi ouvertes que
possible.

« Afin de garantir une circulation optimale de l'air,
le systeme doit étre placé a au moins 30 cm (1
pied) de la surface verticale la plus proche (par ex. mur ou armoire). En régle générale, plus le systéme est placé au centre de
la piéce, mieux sera sa performance.

» Positionnez le systéme pres d'une prise de courant et assurez-vous que le cable électrique est posé de maniére a empécher
tout risque de trébuchement.

» Assurez-vous que le systéme est placé de facon a permettre un acces aisé au tableau de commande.

Poser le cable électrique
de maniére a éviter un
trébuchement

2.4 Raccordement au réseau électrique

1. Branchez I'extrémité du connecteur du cable électrique dans la prise au dos du systéeme.
2. Enfichez l'autre extrémité du cable dans une prise de courant ou un bloc de connexion.
Important: pour couper |'alimentation en courant, il est nécessaire de débrancher le cable électrique.

N'utilisez jamais le systéme IQAir® lorsque le cable est endommagé. Le cable électrique peut étre remplacé par un cable
homologué muni d'une fiche a deux poles. Ces cables sont habituellement utilisés avec les ordinateurs et des appareils similaires.

]
—
—
—
—
—
—
N

Fiche secteur /

(les types de fiches varient) .
Prise de courant

Fiche pour appareil




Chapitre 3 - Les éléments constitutifs du systéme IQAir®

Chapitre 3 - Les éléments constitutifs du systéme IQAir®

3.1 Description des composants du boitier
Le systéme IQAIr® présente une structure modulaire en tour. Tous les composants importants de filtres et de ventilation sont

superposés. L'air est aspiré par le fond du systéme et traverse plusieurs niveaux de filtres avant de ressortir dans la piéce en pas-
sant par le distributeur situé en haut du systéme. Les modules du boitier sont maintenus ensemble par deux bras de fermeture.

Bras de fermeture

[—— Poignée
- T T 3 Distributeur EvenFlow™
3 /— Fentes de sortie d'air
T\
E— Module de chassis 3
\\
\_/—
— Module de chassis 2
S
\_/
Bloc du
— ventilateur
S
\
— | | Module de chassis 1
| — Socle

Ouverture d'aspiration de l'air

o Le socle en forme de tunnel permet I'aspiration de I'air par deux ouvertures latérales.

o Le module de chassis 1 est constitué du chassis 1 et du pré-filtre, fixé a l'intérieur du chassis par quatre brides.

» Le bloc du ventilateur comprend deux modules de boitier qui abritent le ventilateur radial.

« Le module de chassis 2 est composé du chassis 2 et d'une plaque de base en acier, dans laquelle quatre cartouches de filtre
a gaz sont fixées au moyen d'un emboitement a baionnette.

« Le module de chassis 3 englobe quatre cartouches de filtre a gaz et des manchettes.

« Le distributeur EvenFlow™ posséde des sorties d'air omnidirectionnelles.

+ La poignée située en haut du distributeur permet de porter le systeme IQAir®.

» Les bras de fermeture maintiennent ensemble les éléments du boitier. Une fois ouverts, tous les filtres sont aisément accessibles.




Chapitre 3 - Les éléments constitutifs du systéme IQAir®

3.2 Description des piéces amovibles

Le systéeme |IQAIr® dispose d'un boitier modulaire qui permet de remplacer sans difficultés tous les éléments de filtres en quelques
minutes. Lillustration ci-dessous présente tous les éléments amovibles. Pour des renseignements plus détaillés sur le remplace-
ment des filtres, reportez-vous au chapitre 6 - Remplacement des filtres.

Manchettes de
filtres

| Cartouches de
filtre a gaz

3.3 Principe de fonctionnement du systéme IQAir®

1. Lair ambiant pénétre dans le systtme par deux ouvertures
arquées du socle.

2. Lair aspiré traverse le pré-filtre HEPA, qui supprime la plus gran-
de partie des particules polluantes.

3. Au coeur du systéme, entre les filtres, se trouve le puissant ven-
tilateur radial qui fait circuler I'air.

4. L'air est poussé a travers quatre cartouches contenant jusqu'a
7,8 kg de masse filtrante de gaz, qui retient des substances chi-
miques polluantes particuliéres.

5. Les manchettes de filtre retiennent les particules détachées par
abrasion de la masse filtrante de gaz.

6. Le distributeur EvenFlow™ rejette dans la piéce de I'air pauvre
en turbulences, a faible vitesse.

10



Chapitre 4 - Utilisation du tableau de commande

Chapitre 4 - Utilisation du tableau de commande

Le systéme IQAIr® est actionné et commandé par le tableau de commande électronique, situé a I'extrémité supérieure du bras de
fermeture avant.

Ce tableau de commande électronique vous permet notamment

» de mettre le systeme sous/hors tension

« de controler le niveau d'exploitation et le débit d'air correspondant

» de controler le degré d'usure des filtres

« de programmer le minuteur interne

» de remettre a zéro le dispositif de surveillance de la durée de vie d'un filtre qui vient d'étre remplacé
« de verrouiller le tableau de commande pour éviter des interférences avec les réglages du systeme

» de choisir la langue d'affichage souhaitée

4.1 Description des éléments du tableau de commande

n IQA’r Swiss Made m DEL de degré d'usure: filtre 3

FEE=S3
LCD = affichaged | NI E AU 4 4 111 FE=2 DEL de degré d'usure: filtre 2
cristaux liquides Dekbit: ZHBME S h /
W DEL du niveau d'exploitation
Q) 1 { A Menu { Enter \ FE DEL de degré d'usure du pré-filtre: filtre 1
DEL du minuteur |
Performafce Air Cleaning System m

High|-

DEL = diode électroluminescente

Touche Touche Touche Touche
marche fléche de Enter
/arrét menu

Affichage LCD ITBAir GC
Slandbw
L'affichage LCD a 2 lignes indique des informations importantes sur les réglages du
systéme. En mode standby (veille), la premiére ligne indique le jour et I'neure actuel.
Si le minuteur est enclenché, la deuxiéme ligne signale les heures d'enclenchement et

Fenétre principale: affichage standby

d'arrét programmeées. HIVEAU: 4

. . T s ) Debifls: SBBME S h
Quand le systéme IQAir® est en marche, la premiére ligne indique le réglage courant du — : '
niveau d'exploitation et la deuxiéme le débit d'air correspondant du systeme. En appuyant Fenétre principale: affichage de marche
sur la touche de menu, on peut accéder a dix menus de fonctions. Ces
fonctions sont décrites en détail dans ce chapitre. Uie restante du

Filtre 1! 45386h

Fenétre menu: vie restante du filtre

4.1.1 Description des touches du tableau de commande

0) Touche marche/arrét

La touche marche/arrét enclenche et arréte le systeme IQAir®. Si le systeme est a l'arrét, le ventilateur cesse de tourner, mais
le systéme demeure branché sur le réseau (état standby, veille). Cela permet notamment au systéeme de s'enclencher et de s'arré-
ter automatiquement par le biais du minuteur. Dans |'état standby, vous avez également accés aux menus de fonctions.
Conseil: dans une fenétre de menu, la touche marche/arrét permet de quitter rapidement cet écran pour revenir a la fenétre
d'affichage principale.

A | Touche fléche (A)

Lorsque le systéme est en marche, vous pouvez régler le niveau d'exploitation a I'aide de la touche A.En mode d'entrée, iden-
tifié par I'affichage d'un curseur clignotant noir (voir "Touche Enter" ci-dessous), vous pouvez modifier le réglage sélectionné dans la
fenétre d'affichage a l'aide de la touche A. Une pression de la touche Enter termine le mode d'entrée. Sur l'affichage LCD, les
réglages courants du menu apparaissent pendant une deuxiéme période de 15 secondes avant le réaffichage de la fenétre princi-
pale.

1



Chapitre 4 - Utilisation du tableau de commande

Menu | Touche de menu

La touche de menu permet d'accéder a n'importe lequel des onze menus. Appuyez une fois sur la touche de menu pour
appeler la premiére fenétre de menu. Appuyez deux fois sur la touche de menu pour appeler la deuxieme fenétre, et ainsi de
suite. Si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes dans une fenétre de menu, la fenétre principale se réaffiche.
Conseil: si vous vous trouvez dans une fenétre de menu et souhaitez rester dans cette fenétre plus de 15 secondes, maintenez la
touche A enfoncée.

Touche Enter

Si vous appuyez pendant 3 secondes sur la touche Enter, vous pouvez modifier un réglage dans la fenétre d'affichage. Ce
mode d'entrée est indiqué par 'apparition d'un curseur clignotant sur le réglage modifiable. En réappuyant sur la touche Enter,
vous mémorisez I'entrée et le curseur passe au prochain parameétre réglable de la fenétre. Vous quittez automatiquement le mode
d'entrée aprés avoir confirmé a l'aide de la touche Enter le dernier paramétre modifiable dans une fenétre. Les nouveaux réglages
sont sauvegardés.

Enter

DEL du degré d'usure des filtres: A chaque fois que le systéme est en marche, la couleur des DEL (diodes électroluminescentes)
indique I'état des différents filtres du systéme. Nota bene: la position des DEL du degré d'usure sur le tableau de commande cor-
respond a la position des filtres dans le systeme.

Les DEL indiquent quatre états d'usure possibles d'un filtre:

1. Vert: Le filtre est encore dans les premiers 80% de sa durée de vie estimée.
2. Orange: Le filtre s'approche des derniers 20% de sa durée de vie estimée.
3. Rouge: Le filtre a atteint la fin de sa durée de vie estimée.

4. Rouge clignotant: Le filtre a dépassé sa durée de vie estimée et doit étre remplacé sans attendre. Il est probable que l'effica-
cité du systéme IQAIr® soit fortement réduite, par réduction du flux d'air (filtres de particules bouchés) ou
par diminution de I'efficacité du filtre (saturation du filtre a phase gazeuse).

DEL du ventilateur: Ces DEL expriment le niveau d'exploitation par la vitesse de rotation du ventilateur. Plus les DEL du ventila-
teur tournent vite, plus la vitesse effective du ventilateur est élevée.

4.2 Fonction de verrouillage du tableau de commande

B IQAir.... ...
Il est possible de verrouiller le tableau de commande pour éviter des inter-
férences avec les réglages du systeme. Pour verrouiller ou déverrouiller les NIVERU: 4 it
touches du tableau de commande, pressez les touches menu et Enter simul- Debitl: 288n3 /h
tanément pendant 3 secondes. La fonction de verrouillage activée est repé-
rée par une étoile dans l'affichage du tableau de commande. La fonction de » ’ ‘ A
verrouillage est annulée par coupure de |'alimentation électrique.

H ce A

4.3 Niveau d'exploitation et débit d'air

Le systéme IQAIr® peut étre exploité avec six niveaux de ventilation qui correspondent a six débits d'air différents. Le niveau 1 est
le plus bas, le niveau 6 le plus élevé. Plus le niveau de ventilation est élevé, plus la quantité d'air ambiant filtrée par le systéme est
grande. Les niveaux supérieurs assurent une plus grande puissance d'épuration dans les cas ou la piéce est exposée a des niveaux
de pollution élevés.

Afin que vous soyez a méme de mieux juger de la puissance du systeme aux divers niveaux, la fenétre principale de I'écran
indique non seulement le niveau d'exploitation, mais aussi le débit d'air correspondant. Le débit d'air affiché est prédéfini en
usine et n'est pas mesuré par le systéme lui-méme.

4.3.1 Sélection du niveau d'exploitation

1. Lorsque le systéme IQAir est a I'arrét (mode standby), la premiére ligne de I'afficha-

ge LCD indique le nom du modéle. Pour enclencher le systéme, pressez la touche IBAir GC
marche/arrét tout a gauche du tableau de commande. Standba
2. Llaffichage LCD indique maintenant le niveau d'exploitation réglé et le débit d'air
correspondant. Nota bene: au moment de I'enclenchement, le systéme se met a HNIUEAU: 4
fonctionner avec le dernier niveau d'exploitation utilisé. Dekbit: SHEME AR

3. Pour modifier le niveau d'exploitation, appuyez sur la touche A.

Bie restante du
Filtre 1% 4588h
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Chapitre 4 - Utilisation du tableau de commande

4.3.2 Taux de renouvellement de I'air dans des piéeces de différentes dimensions

Un épurateur ne peut étre efficace que s'il réussit a filtrer un volume important d'air ambiant. Pour une épuration d'air normale,
le systeme IQAIr® doit au moins pouvoir filtrer deux fois par heure le volume de la piéce au niveau d'exploitation réglé pour appor-
ter une nette amélioration de la qualité de I'air. Lorsque l'intensité de la source polluante est forte ou que le niveau d'épuration
requis est élevé, un taux de renouvellement supérieur peut étre exigé. Pour atteindre ce taux, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser
plusieurs épurateurs d'air.

Le taux de renouvellement de I'air souhaitable dans une piéce dépend d'un grand nombre de facteurs, dont:

« l'intensité de la source polluante: plus le taux de pénétration d'agents polluants dans la piece est élevé, plus le taux d'épu-
ration de l'air requis doit étre élevé dans la piece

» l'efficacité de filtration d'agents polluants spécifiques: plus I'efficacité de filtration est faible pour certains agents polluants,
plus le taux de renouvellement de I'air requis doit étre élevé afin de ramener ces agents au niveau souhaité

+ le degré d'amélioration souhaité de la qualité de I'air: plus I'amélioration de la qualité de I'air désirée est importante, plus
le taux de renouvellement de l'air doit étre élevé

Le taux de renouvellement de I'air produit par un systéme IQAir® dans un environnement spécifique est calculé comme suit:

débit d'air du systeme IQAir® par heure (m’/h)

= taux de renouvellement par heure
volume d'air dans la piéce (m°)

Nota bene: les taux de débit d'air du systéme IQAIr® aux divers niveaux d'exploitation sont indiqués dans la fiche "Données
techniques".

Exemple de calcul:  une piéce mesurant 4 x 4 x 2.6 metres a un volume d'air de 41.6 m>. Pour un débit d'air de 240 m*/h,
le systéme IQAIr® fera circuler le volume d'air de la piece plus de 5,7 fois (240 m*’h + 41.6 m* =5.77,
taux de renouvellement de I'air par heure).

4.4 Utilisation des menus de fonctions

Le tableau de commande IQAir® vous donne acces a toute une série de menus qui vous permettent d'utiliser des fonctions sup-
plémentaires du systéme. En tout, il y a dix menus de fonctions actifs. Vous pouvez y accéder en mode standby ou pendant la
marche.

4.4.1 Vue d'ensemble des menus

A l'aide de la touche de menu, vous pouvez appeler les fonctions dans I'ordre suivant: :
Wieg reztante du
1. Vie restante du filtre 0 1 O 488h
Permet de visualiser la durée de vie restante des différents filtres du systeme.
. Minuteur: OFF
2. Minuteur AE:0E = GBRIER
Permet d'activer le minuteur et de régler la durée de marche quotidienne.

3. Commutation des jours de la semaine EERUENINSNENC N
Permet de désactiver le minuteur certains jours de la semaine. & B S I I 5

4. Timer ON -lSeIecthn du niveau - . Tiner OHN Hiuvesu
Permet de régler le niveau d'exploitation pendant la période de marche du minuteur. 4

5. Timer OFF - Sélection du niveau

Permet de régler le niveau d'exploitation pendant la période d'arrét du minuteur. Timer OFF Hiweau
A
6. Réglage du jour et de I'heure
Permet de régler I'heure et le jour de la semaine. NENEE BE AR
JTour Lu

13
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7. Réinitilisation du compteur de durée de vie d'un filtre .
Permet de remettre & zéro le compteur de durée de vie d'un filtre qui vient Mouw, filtr
d'étre changé.

T

8. Unités de débit d'air

it ifi
Permet de commuter I'unité de mesure du débit d'air entre cfm (pieds cubes par I:l ;' 1 EENESNEEAE
minute) et m3/h (metres cubes par heure). ek
9. Langue d'affichage LAMNGUAGE
Permet de changer la langue d'affichage. Enalizh
10. Réglage de l'indice de sollicitation des filtres
Permet d'adapter l'indice de pollution d'air pour que le systéeme puisse calculer la Poussiere srosse
durée de vie restante en tenant compte de l'intensité de la pollution. Hiveau: moden
11. Service Access = 1 l5l=
Seryvice Hocess

Ce menu est réservé au personnel de maintenance.

4.4.2 Vie restante du filtre

Le systéme IQAIr® est équipé d'une fonction électronique de contréle du degré d'usure (vie restante), qui calcule la durée de vie
résiduelle des filtres du systéme. Grace a cette fonction, I'utilisateur n'a plus besoin de deviner la date de remplacement des filtres
ni de les changer a intervalles fixes (correspondant rarement a I'état de saturation effectif). Le compteur Vie restante surveille les
facteurs clés affectant le temps d'utilisation des filtres. |l affiche la durée d'utilisation résiduelle de chaque filtre a un moment
donné.

1. Pour accéder a l'affichage "Vie restante" a partir de la fenétre principale, pressez la

touche de menu une fois. Le temps d'utilisation résiduel du filtre 1 s'affiche. U 1 e restante du
Filtre 1i: 4 B E R

2. Appuyezsur latouche A pour consulter la durée de vie résiduelle des autres filtres

du systéme. Bie reztante du
Filtre 2! 4886h

3. Ladurée de vie restante est exprimée en heures d'utilisation sur la base du niveau
d'exploitation momentanément réglé et de l'indice de sollicitation des filtres pro-
grammé.

Principe de fonctionnement du compteur Vie restante

Le calcul de la durée de vie résiduelle s'appuie sur la durée de vie déja écoulée aux niveaux d'exploitation réglés pendant cette
période ainsi que sur les indices de sollicitation des filtres. Ces renseignements sont comparés a une banque de données interne
qui contient des informations sur le degré d'usure des différents filtres dans des conditions d'utilisation spécifiques.

Le calcul de la durée de vie résiduelle des filtres tient compte non seulement de I'utilisation passée du systéeme mais aussi de son
utilisation future. Comme référence pour la sollicitation future, le compteur Vie restante utilise le niveau d'exploitation actuel et
I'indice de sollicitation des filtres programmés.

Le rapport entre le niveau d'exploitation actuel, I'indice de sollicitation courant et la durée de vie restante affichée peut s'expri-
mer comme suit:

» Plus le niveau d'exploitation actuel est élevé, plus la durée de vie restante des filtres affichée est courte.

» Plus l'indice de sollicitation courant est élevé, plus la durée de vie restante affichée du filtre correspondant est courte.
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4.4.3 Réglage du minuteur

Le menu Minuteur permet de régler une période d'activation (Timer ON), définie par
une heure d'enclenchement et une heure d'arrét. Pour la période Timer ON, un niveau
d'exploitation peut étre sélectionné dans le menu Timer ON Niveau (voir 4.4.5). Le
temps en dehors de la période Timer ON est défini comme Timer OFF, intervalle pen-
dant lequel I'épurateur d'air peut étre arrété ou un niveau d'exploitation différent sélec-
tionné dans le menu Timer OFF Niveau (voir 4.4.5).

Le champ d'état du minuteur indique si cette fonction est activée. Il permet d'enclen-
cher et d'arréter le minuteur rapidement, par ex. pour les vacances.

1.

10.

11.

12.

Pour parvenir au menu Minuteur a partir de la fenétre d'affichage principale,
appuyez deux fois sur la touche de menu.

Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur se mette a clignoter.
Pressez la touche A une fois pour activer le minuteur.
Nota bene: si I'heure d'enclenchement et d'arrét sont identiques, le minuteur ne

peut pas étre activé.

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer I'état du minuteur et passer a I'entrée
de I'heure d'enclenchement.

Sélectionnez I'heure d'enclenchement souhaitée en appuyant sur la touche A.

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer I'heure d'enclenchement et passer au
réglage des minutes.

Sélectionnez les minutes de I'heure d'enclenchement souhaitée en appuyant sur la
touche A.
Nota bene: les minutes peuvent seulement étre réglées par groupe de cinq

minutes.

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer I'heure d'enclenchement du minu-
teur et passer a l'entrée de I'heure d'arrét.

Sélectionnez I'heure d'arrét souhaitée en appuyant sur la touche A.

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer I'heure d'arrét et passer au réglage
des minutes.

Sélectionnez les minutes de I'heure d'arrét souhaitée en appuyant sur la touche A.

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer les minutes réglées et quitter le
mode d'entrée

Champ d'état du minuteur

Minuteur: OFF
BEIBEE - BA:88
Heure Heure d'arrét

d'enclenchement

Hinuteur
BR:AE =
Hinuteur
BR:EE =
Hinuteur
BE:88 =
Hinuteur
B :88 =

Minuteur
Y i BH =

Hinuteur
A7 1 ZH =

Hinuteur

Hinuteur
AY 3@ =

Minuteur
A7 128 =

Minuteur
BY 138 =

Minuteur
A7 i 28 =

B s

B

BE s

[ )
[ )

e

fn}
)

112 E

ca
S T
T

i
Bi

0OH
g4

OrH
e

0k
B

oM
Zd
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4.4.4 Réglage des jours d'activation du minuteur pendant la
semaine

Le menu de commutation des jours de la semaine permet d'activer/de désactiver le
minuteur certains jours. Par défaut le minuteur est activé sept jours par semaine.
L'activation est indiquée par des étoiles situées sous les abréviations des jours. Aux
jours sans étoile, I'épurateur d'air fonctionnera au niveau d'exploitation réglé dans le
menu Timer OFF Niveau (voir 4.4.5).

Nota bene: au moins un jour de la semaine doit étre activé par une étoile si I'on veut
pouvoir enclencher le minuteur. Si aucun jour n'est activé, le champ d'état du menu
Minuteur commute sur "OFF" et le minuteur sera désactivé.

1. Pour parvenir au menu de commutation des jours de la semaine a partir de la
fenétre d'affichage principale, appuyez trois fois sur la touche de menu.

2. Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur apparaisse.

3. Pressez la touche A pour activer (étoile) ou désactiver (pas d'étoile) le minuteur a
un jour particulier. Appuyez sur la touche Enter pour passer au jour suivant.

4. Répétez cette procédure jusqu'a ce que le minuteur soit activé/désactivé les jours
souhaités. Avec la derniére confirmation a I'aide de la touche Enter, vous quittez le
mode d'entrée.

4.4.5 Menu de sélection Timer ON/OFF Niveau

Le menu de sélection Timer ON/OFF Niveau permet de programmer deux niveaux
d'exploitation pour deux périodes différentes (a savoir Timer ON et Timer OFF). Pour la
période Timer ON, vous pouvez sélectionner un niveau d'exploitation entre 1 et 6; pour
la période Timer OFF, un niveau entre 0 (c'est-a-dire off) et 6.

1. Pour parvenir au menu Timer On Niveau a partir de la fenétre d'affichage principale,
appuyez quatre fois sur la touche de menu.

2. Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur apparaisse.

3. Appuyez sur la touche A pour choisir le niveau d'exploitation souhaité pour la
période Timer ON.

4. Appuyez sur la touche Enter pour confirmer le niveau choisi et quitter le mode
d'entrée.

5. Pour régler le niveau d'exploitation pour Timer OFF, pressez la touche de menu une
fois de plus. Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur apparaisse et
réglez le niveau d'exploitation pour Timer OFF comme mentionné ci-dessus. Avec la
derniére confirmation a l'aide de la touche Enter, vous enregistrez le réglage et
quittez le mode d'entrée.

Lu Ma
* e
Lu Ma
* +
Lu Ma
k e
Lu Ma
% k
Timer
Timer
Timer
Timer
Timer

i 1S e

koo ok ko

£ I T O S (e

ok ok ok ok

il I S S L

B B +

IR RE RGN

* ok

OH Hiveau
=

OH Hiwveau
B

OH Hiveau
4

OH Hiveau
4

OFF Hiweau

5}
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4.4.6 Informations sur le minuteur dans le tableau de commande

Le tableau de commande IQAIr® vous informe sur I'état du minuteur sans qu'il soit nécessaire d'accéder au menu de ce dernier.
Quand le minuteur est activé, la deuxieme ligne de la fenétre d'affichage principale indique I'heure d'enclenchement et I'heure d'ar-
rét. En outre, la DEL du minuteur signale son activation par le biais d'un point lumineux vert. Quand le minuteur n'est pas activé, le
voyant DEL du minuteur est rouge (en mode standby) ou éteint (en mode marche).

DEL minuteur Fenétre d'affichage principale

Minuteur désactivé - = p=
Quand le systéme est a |'arrét (standby), LHH1Pr L
le voyant DEL du minuteur est rouge. % Zltandby
rouge
Quand le systéme est en marche, le voyant DEL HIVERLU: 1
du minuteur est éteint. Dekhits 4EmM3 7 h
éteint
Minuteur activé -
. . fle 19322
Quand le minuteur est activé, le voyant DEL est — :
vert et la deuxiéme ligne affiche le jour et I'heu- % Je B7Y 238 =+ 12:88
re de désactivation du minuteur (Timer OFF). vert
HIVERU: 1
o Je BYIER = 18:180
v'ert
4.4.7 Réglage du jour et de I'heure
Lorsque le systéme IQAIr® est pour la premiére fois branché sur le secteur, le jour et I'heure 11
&
affichés sont incorrects et doivent étre réglés pour que le minuteur fonctionne correcte- ; —-
ment. Une fois ces données définies, elles ne nécessitent un nouveau réglage que si le sys- = QM
téme est débranché pendant plus d'une heure.
Heur
1. Pour parvenir au menu de réglage du jour et de I'heure a partir de la fenétre d'afficha- Iour
ge principale, appuyez six fois sur la touche de menu.
2. Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur se mette a clignoter. Heur
Jour
3. Sélectionnez I'heure en appuyant sur la touche A.
) o ] Hewur
4. Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer I'heure définie et passer au réglage des iENE
minutes. R
5. Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche A. Heur
Jour
6. Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer les minutes définies et passer au réglage
du jour. 1L
P . . JlafulF
7. Sélectionnez le jour de la semaine en appuyant sur la touche A.
8. Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le jour défini et quitter le mode d'entrée. Heur
Jour
9. Pressez la touche marche/arrét pour retourner a la fenétre d'affichage principale.
Nota bene: I'affichage retournera automatiquement a la fenétre principale si aucune H
P

touche n'est pressée pendant 15 secondes.

Jour

1]

T

1]

T

m

1]

Le minuteur est désactivé
Le systeme est en mode
standby

Le minuteur est désactivé
Le systeme est en marche

Le minuteur est activé
Le systeme est en mode
standby

Le minuteur est activé
Le systéme est en marche

D
[}
facn}
]

]
(i)

HHE:E
Lu

18:
Lu
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]

19:08
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g
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4.4.8 Réinitilisation du compteur de durée de vie d'un filtre

La fonction de réinitialisation de la durée de vie permet de remettre le compteur a zéro apres l'insertion d'un nouveau filtre.
Comme résultat, le voyant DEL durée de vie du filtre correspondant sur le tableau de commande redeviendra vert et le
compteur des heures dans I'affichage de réinitialisation de la durée de vie sera de nou-

veau réglé sur la durée d'utilisation compléte du nouveau filtre. Me 19:30

Chansez fillre
1. Pour parvenir au menu de réinitialisation de la durée de vie du filtre a partir de la
fenétre d'affichage principale, appuyez sept fois sur la touche de menu.

Houw., filtre
2. Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur clignotant apparaisse.
3. Pressez latouche A pour sélectionner le filtre qui a été remplacé. Houw,., filtre
o Filtre 1
4. Appuyez sur la touche Enter pour confirmer que le filtre sélectionné a été rempla-
cé. Pour éviter une modification accidentelle du réglage de la durée de vie d'un filtre .
incorrect, vous devez reconfirmer la sélection. La DEL durée de vie du filtre appro- Houw., fillre
prié clignote maintenant en rouge. Filtre Z
Nota bene: si le mauvais filtre a été sélectionné ou si vous souhaitez quitter le
mode d'entrée, pressez la touche de menu. Ceci ne réinitialisera pas la durée de vie. IQAI'I"M o
5. P firmer | | du fil itter la fenétre de réinitialisation d P &
. Pour confirmer le remplacement du filtre et quitter la fenétre de réinitialisation de EEENERAEE RN OER &

la durée de vie, appuyez sur la touche Enter.

E
Hig ceo A ystem

Wie rprestante du
Filtre 2% 4B0868HR

6. Apres une réinitialisation réussie de la durée de vie, la nouvelle durée de vie restan-
te (en tenant compte du niveau d'exploitation réglé et de l'indice de sollicitation
programmé) s'affiche.

4.4.9 Changement des unités de débit

Nota bene: les unités de débit d'air indiquées dans ce manuel sont des exemples et

varient selon le modéle. Unite de debit
mE s h
1. Vous pouvez changer les unités de volume d'air affichées du systéme, c'est-a-dire
commuter les pieds cubes par minute (cfm) sur des métres cubes par heure (m*/h), Urnite de debit
et vice versa, en appuyant huit fois sur la touche de menu et puis sur la touche Az h
Enter trois secondes.
2. Quand le premier caractére des unités de volume d'air commence a clignoter, u 1 Le de debil
appuyez sur la touche A une fois pour changer les unités. g fm
3. Appuyez sur la touche Enter pour confirmer I'unité de volume d'air choisie. Le débit Uhite de debit
s'affichera dans cette unité jusqu'au prochain changement. cfm
4.4.10 Réglage de la langue
Le menu de la langue permet de changer la langue d'affichage du systéme IQAir®. Lanause
Les langues disponibles dépendent du modéle et du pays d'achat. Francais
1. Pour parvenir au menu de la langue a partir de la fenétre d'affichage principale, L
ansue

appuyez dix fois sur la touche de menu. La langue courante s'affiche. ;
Francais
2. Pour changer la langue d'affichage, pressez la touche Enter jusqu'a ce que le

curseur se mette a clignoter. LAHGUAGE
- S ) Enslizh
3. Utilisez la touche A pour faire défiler les langues proposées.
4. Appuyez sur la touche Enter pour confirmer le choix de la langue d'affichage et LAMGURGE
quitter le mode d'entrée. Ernalizh
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4.4.11. Réglage de l'indice de sollicitation des filtres

Les indices de sollicitation des filtres sont utilisés par la fonction Vie restante pour un calcul plus précis du temps d'utilisation rési-
duel des filtres. Les indices se basent sur les groupes d'agents polluants de I'air qui ont un effet particulier sur la longévité des
filtres du systéme IQAIr®. Chaque indice peut étre adapté aux niveaux de pollution d'un certain environnement intérieur.

Le menu de I'indice de sollicitation des filtres permet de visualiser et de modifier les suivants indices pour:

« poussiére grosse Foussiere Srosie
« chimiques Hiveau: moden
« poussiére fine

Indice de poussiére grosse: cet indice se fonde sur le groupe des poussiéres grossiéres ou lourdes. Ces poussiéres
peuvent contenir des particules longues de plusieurs millimetres jusqu'a des particules d'une taille de 0.003 mm. Les poussiéres
grossiéres se sédimentent en général sur des surfaces moins d'une heure aprés avoir été générées ou soulevées par tourbillon-
nement. Elles se composent de fibres, de pollens, de spores, d'écailles, de poussiéres de bois, etc.

Indice chimique: cet indice se base sur le groupe des composés organiques gazeux. Ce sont des substances chimiques
organiques présentes dans I'air sous forme de molécules de gaz. Ce groupe comprend les solvants, les hydrocarbures, tels que le
benzene, le formaldéhyde, le perchloréthyléne, le styréne, le toluene et le xyléne.

Indice de poussiére fine: cet indice se base sur le groupe des particules de poussiére fines. Ces poussiéres ont moins de
0.003 mm (3 um) de dimension et ne se déposent que lentement. Elles se composent de petites particules de combustion telles
que celles émises par les véhicules, de petites particules d'allergénes venant, par exemple, de chats, de particules de fumée de
tabac, etc.

4.4.11.1 Détermination de l'indice de sollicitation des filtres

L'éventail de réglage de chacun des trois indices de sollicitation s'étend de "tres bas" a "trés haut". A sa livraison, le systéme est
réglé sur les indices suivants:

» Indice de poussiére grosse: moyen
 Indice chimique: moyen
« Indice de poussiere fine: moyen

Certains facteurs exigent une modification de ces réglages par défaut pour obtenir I'affichage le plus précis de la durée de vie
restante des filtres.

Fumée de tabac

La quantité de fumée de tabac dans la piéce peut avoir un grand effet sur la durée de vie des filtres. En cas d'exposition réguliere
a la fumée de tabac, il convient de régler tous les indices de sollicitation des filtres pour les groupes de polluants sur "haut" ou
"tres haut".

Présence de gaz et de substances chimiques

Les gaz et substances chimiques peuvent étre libérés par des solvants, peintures, vernis, émissions de véhicules ou émissions
industrielles tout comme par des pesticides. De tels polluants ont une influence sur la durée de vie des filtres a gaz et odeur du
systeme IQAIr®. En cas de présence réguliére de gaz et de produits chimiques, il est recommandé de régler l'indice chimique sur
"haut" ou "trés haut"

Zones poussiéreuses

Les zones se caractérisant par une forte proportion de poussiéres sont susceptibles d'écourter la durée de vie du pré-filtre et du
filtre HEPA. Si I'environnement présente fréquemment une forte teneur en poussiere, réglez I'indice de poussiére grosse sur "haut"
ou "trés haut" (I'exposition a la fumée de tabac ne s'assimime pas a un "environnement poussiéreux").
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4.4.11.2 Modification de l'indice de sollicitation des filtres

Le menu d'indice de sollicitation des filtres permet de régler les indices de pollution cor-
respondant aux niveaux de pollution courants d'un environnement particulier. Ceci per-
met a la fonction Vie restante des filtres de calculer avec une plus grande précision la
durée de vie résiduelle.

-

8.

9.

10.

11.

12.

Pour parvenir au menu d'indice de sollicitation des filtres, appuyez neuf fois sur la
touche de menu.

Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur apparaisse.
Pressez la touche A pour modifier l'indice de poussiére grosse afin de I'adapter aux
niveaux de pollution par poussiéres grossiéres trouvés dans l'environnement ou le

systeme est installé (voir la section précédente pour plus d'informations).

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le réglage de l'indice de poussiere
grosse.

Appuyez sur la touche A pour passer a l'indice chimique.

Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur apparaisse.

Pressez la touche A pour modifier I'indice chimique afin de I'adapter aux niveaux de
pollution par poussiéres chimiques trouvés dans I'environnement ou le systéme est
installé (voir la section précédente pour plus d'informations).

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le réglage de l'indice chimique.
Appuyez sur la touche A pour passer a l'indice de poussiére fine.

Appuyez sur la touche Enter jusqu'a ce que le curseur apparaisse.

Pressez la touche A pour modifier l'indice de poussiére fine afin de I'adapter aux
niveaux de pollution par poussiéres fines trouvés dans I'environnement ou le systeme

est installé (voir la section précédente pour plus d'informations).

Appuyez sur la touche Enter pour enregistrer le réglage de l'indice de poussiére fine.

Limites des indices de sollicitation des filtres
Les indices de sollicitation des filtres permettent d'obtenir un calcul plus précis de la durée de vie résiduelle des filtres qu'avec les
compteurs de durée de vie courants. Toutefois, la définition des valeurs des indices de sollicitation des filtres présente des limites.
Il peut de ce fait s'avérer nécessaire de remplacer les filtres avant I'expiration de la durée de vie indiquée, surtout si I'on observe
une diminution sensible de l'efficacité de filtration. Dans un tel cas, on peut étre amené a régler l'indice de sollicitation du filtre
correspondant sur une plus haute valeur.
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Chapitre 5 - Utilisation de la télécommande

Chapitre 5 - Utilisation de la télécommande
Outre le tableau de commande, le systéeme IQAIr® peut étre commandé par une télécommande.

La télécommande vous permet:

» de mettre le systeme en marche et de l'arréter

» de sélectionner le niveau d'exploitation

» d'activer et de désactiver le minuteur (nota bene: les heures d'enclenchement et d'arrét peuvent seulement étre réglées et
modifiées avec le tableau de commande du systéeme)

5.1 Description des éléments de la télécommande

Diode a infra-rouge (IR)

1 ®—— Touche standby (off)

——— Touche Minuteur ON
Touches de sélection du niveau d'exploitation —
— 1 Touche de modification du minuteur

Touche Minuteur OFF

%'—/
Compartiment a pile
(type de pile: CR2025)

Mise sous/hors tension du systéme
Pour mettre le systeme IQAir® en marche avec la télécommande, appuyez sur n'importe quelle touche de sélection du niveau
d'exploitation repérée par le numéro 1, 2, 3, 4, etc. Pour arréter le systeme IQAIr®, pressez la touche OFF.

Enclenchement et arrét du minuteur

Dans la mesure ou des heures d'enclenchement et d'arrét ont été programmées dans le minuteur, il est possible d'enclencher ou
d'arréter le minuteur avec la télécommande. Pour mettre le minuteur en marche, appuyez sur la touche Modification du minu-
teur, puis sur la touche Minuteur ON. Pour arréter le minuteur, appuyez sur la touche Modification du minuteur, puis sur la
touche Minuteur OFF.

5.2 Comment obtenir les meilleurs résultats de transmission

Le récepteur IR (a infra-rouge) du systéme IQAIr® est situé sous le couvercle du tableau de commande. Pour obtenir la meilleure
transmission possible du signal, il est recommandé d'orienter la télécommande vers le tableau de commande au moment de I'uti-
liser. Alternativement, il convient de diriger la télécommande vers une surface telle qu'un mur, un plafond ou une fenétre, d'ol
le signal peut étre réfléchi a angle droit (90°) vers le tableau de commande électronique.

\ \
/N Transmission indirecte
(surface de réflexion),

// \\ distance max.: 4 m
/ \
\

Position du récepteur IR / \

T -
/ \

5 O

Bl

Transmission directe,
distance max.:5m
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Chapitre 6 — Remplacement des filtres

5.3 Remplacement de la pile de la télécommande 7 m10air )

Quand le niveau de charge de la pile devient faible, la transmission se dégrade et il o)
convient de remplacer la pile. La télécommande exige une pile CR2025. Le comparti-
ment a pile est situé a l'extrémité inférieure de la télécommande.

Pour ouvrir le compartiment a pile, poussez le petit levier vers le coté et faites glisser le
compartiment hors du support. Retirez la pile usée et introduisez-en une neuve.

| S —

Battery
CR2025

Chapitre 6 - Remplacement des filtres

Le systéme IQAIr® est équipé d'une fonction de surveillance de la durée de vie des filtres, qui a pour but de vous aider a détermi-
ner le moment de remplacement d'un filtre. Si le niveau de pollution est élevé et que les indices de sollicitation des filtres ne sont
pas réglés de facon appropriée, il est possible que le filtre ne fonctionne pas correctement pendant la durée de vie affichée.

Il est de ce fait important d'observer les symptomes d'usure des filtres. Voici les principaux signes d'usure:
 Bruit de fonctionnement accru

o Débit d'air réduit

« Filtre bouché

» Plus grande perception d'une odeur

6.1 Position des filtres

Le systéme IQAir® présente un boitier modulaire qui permet de remplacer aisément tous les filtres en quelques minutes.
Lillustration du systéme IQAir® sur le c6té droit du tableau de commande montre la position des différents filtres. Elle correspond
a la position courante des filtres dans le systeme.

6.2 Commande de filtres de rechange

Veuillez commander les filtres de rechange au point de vente en indiquant le nom et la référence du filtre. Ces deux informa-
tions se trouvent sur I'étiquette du filtre.
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Chapitre 6 — Remplacement des filtres

6.

3 Ouverture et fermeture du boitier

Les modules du boitier superposés sont maintenus ensemble par deux bras de fermeture qui s'enclenchent de chaque c6té du
distributeur. Pour ouvrir le boitier, procédez comme suit.

1.

2,

Débranchez le systeme IQAIr® de la prise de courant avant d'essayer de l'ouvrir.

Poussez avec les deux pouces le premier bras de fermeture vers l'extérieur. Pressez suffisam-
ment fort pour déboiter le bras de sa position encliquetée dans le distributeur. Déverrouillez

I'autre bras de la méme fagon.

Tirez les deux bras de fermeture vers I'extérieur avec le méme mouvement jusqu'a ce qu'ils

arrivent a la butée et restent ouverts. Vous pouvez maintenant accéder a tous les filtres (pour
remplacer un filtre spécifique, reportez-vous a la section correspondante ci-dessous).

Pour fermer le boitier, poussez tout simplement les bras de fermeture vers l'intérieur en
méme temps jusqu'a ce qu'ils s'enclenchent dans le boitier.

Ouverture Fermeture

I
T
i1

N { Y N

6.3.1 Résolution des problémes de fermeture du boitier

Si le systeme IQAir® ne se ferme pas correctement, sa partie supérieure peut étre ‘
décalée par rapport a la partie inférieure. Pour résoudre ce probléme, écartez T
simplement les deux bras de fermeture et repoussez-les simultanément vers 'in-
térieur.

6.

4 Remplacement du pré-filtre (filtre 1)

/

1.

Ouvrez les deux bras de fermeture et écar- 2. Louverture des bras a pour effet de soule- 3. Placez vos mains de part et d'autre du

tez-les complétement. Pour plus de ver la partie supérieure du boitier du chas- chassis 1, soulevez celui-ci légérement et

détails, reportez-vous a la section 6.3. sis 1. Une fente apparait. extrayez-le lentement. Pendant que vous
retirez le chassis du systeme, inclinez le
chassis progressivement vers le haut pour
I'extraire complétement.
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Chapitre 6 — Remplacement des filtres

1]

4. Retirez les brides qui calent le filtre dans le

chassis en les sortant des rainures.

5. Retournez le chassis.

6. Appuyez avec la paume de la main contre
le filtre afin de le détacher du chassis.

=

) !

a0l

7. Soulevez le chassis au-dessus du filtre.

8. Jetezlefiltre usé en le mettant dans le sac
plastique du nouveau filtre fourni. (voir
section 6.7)

Iy

| 7
= N

10. Assurez-vous que le filtre est inséré com-
plétement dans le chassis. Introduisez les
brides dans les rainures a l'intérieur du
chassis et poussez-les vers le bas.

11. Replacez le chassis dans le boitier. Pour
plus d'informations sur la fermeture du
boitier, reportez-vous a la section 6.3.

9. Retournez le chassis et placez-y le nou-
veau filtre. Veillez a ce que les fleches sur
I'étiquette soient dirigées vers le haut.

Aprés le remplacement du filtre, le
compteur de la durée de filtre doit étre
réinitialisée a zéro.

*Si I'appareil a été utilisé dans des zones
présentant des substances potentielle-
ment dangereuses qu’une évacuation des
filtres spéciale peut s’avérer nécessaire.

6.5 Remplacement des cartouches de filtre a gaz et des manchettes (filtres 2&3)

= Distributeur

Chassis 3

Chassis 2

Manchettes de filtres

Cartouches de
filtre a gaz

| ‘ Chassis 2

1. Ouvrez les bras de fermeture, enlevez le
distributeur et le chassis 3.

2. Lechassis 2 contient les quatre cartouches
de filtre a gaz avec les quatre manchettes.
Retirez le chassis 2 avec les cartouches.

3. Tournez chaque cartouche contre le sens

d'une montre le plus possible. Elle peut
alors étre sortie de la plaque de base a la
main.*

Distributeur

== Aprés le remplace-

J— —— ment du filtre, le

Chassis 3 compteur de la

m 1 durée de filtre doit

chassHE étre réinitialisée a
Zéro.

4. Placez une nouvelle manchette sur
chaque nouvelle cartouche jusqu'a ce
qu'elle soit compléte recouverte.

5. Insérez les nouvelles cartouches dans la
plaque de base en tournant la cartouche
dans le sens d'une montre. Controlez pour
finir le calage de chaque cartouche dans la
plaque de base.

6. Remettez en place le chassis 2 avec les

cartouches, le chassis 3 et le distributeur.
Fermez |'unité en comprimant les deux
bras.
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Chapitre 7 — Maintenance

6.6 Elimination des filtres usés

Les filtres usés peuvent normalement étre éliminés avec les ordures ménageres.Si le systeme a été exposé a des substances
potentiellement dangereuses, il peut s'avérer nécessaire de traiter les filtres comme déchets spéciaux. Veuillez respecter les dis-
positions et lois locales en vigueur dans ce domaine.

Chapitre 7 - Maintenance

7.1 Nettoyage du boitier

« Débranchez le systeme IQAIr® de la prise de courant avant d'essayer de le nettoyer.

» Pour le nettoyage, utilisez un chiffon souple et propre.

» Un produit pour nettoyer les vitres peut étre utilisé pour enlever les taches solubles a I'eau.
» Pour enlever les taches non solubles a I'eau, utilisez un spray aux silicones.

« N'utilisez pas de solvants ni de liquides de nettoyage organiques.

7.2 Moteur de ventilation sans maintenance

Le systéme IQAir® est équipé d'un moteur de ventilation qui ne requiert aucune maintenance.
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Chapitre 8 — Accessoires IQAir® (optionnels)

Chapitre 8 - Accessoires IQAir® (optionnels)

Les systemes d'épuration d'air IQAir® évolués peuvent étre fournis avec une gamme d'accessoires IQAir® spéciale.
Renseignez-vous a ce sujet aupreés du revendeur IQAir®.

VMF™ VM InFlow™

Support en acier inoxydable a Support mural avec kit
revétement par poudre pour adaptateur de conduite
fixer le systéme IQAIr® au mur pour créer des zones a pres-
quand l'espace au sol est limité. sion positive (si installé a I'in-
térieur de la piece) et a pres-
sion négative (si installé a
I'extérieur de la piece).

InFlow™

Kit adaptateur de conduite pour
créer des zones a pression positive
(si installé a l'intérieur de la piece)
et a pression négative (si installé a

I'extérieur de la piece).
OutFlow™

Kit adaptateur de conduite
pour créer des zones a pres-
sion négative (si installé a
l'intérieur de la piéce) et a
pression positive (si installé
a l'extérieur de la piéce).

PF40™

Pré-filtre additionnel pour
zones a hauts niveaux de
poussiéres grossieres.

FlexVac™ ATC™
> ‘ Support a bras d'aspiration Coffret aluminium a roulettes
J\ w L | flexible. Disponible aussi comme pour un‘transport facile et sar
= - A”<> version a montage mural VM des systémes IQAir®.
- - FlexVac™.
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